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Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy 

Lasów Państwowych w Olsztynie 

BDO 000154334  

NARZĘDZIA DO CECHOWANIA I ZNAKOWANIA 

(cennik obowiązuje od 27.02.2024 r.) 

        do cen należy doliczyć 23% VAT 

Wyrób Cena netto 

NARZĘDZIA DO CECHOWANIA: 

Płytka zwykła (standard) 1)             (producent: Signumat) 130,00 zł/1000 szt. 

Płytka twarda (extra twarda) 1) –"– 133,00 zł/1000 szt. 

Płytka tzw. samozniszczalna 1) –"– 140,00 zł/1000 szt. 

Płytka zwykła lub twarda lub samozniszczalna dla LP 

z naniesionym dodatkowo kodem kreskowym 1) –"– 
200,00 zł/1000szt. 

Płytka niebieska/zielona/żółta (dla jednostek spoza LP) 1)           –"– 140,00 zł/1000 szt. 

Młotek Signumat z logo LP          (producent: Latschbacher) 330,00 

Młotek Signumat bez logo LP –"– 300,00 

Magazynek z automatycznym podajnikiem –"– 240,00 

Pojemnik na 200 płytek  –"– 175,00 

Tuszownica – do barwienia wygrawerowanego logo LP odbijanego na drewnie 
75,00 

Tusz zapasowy do tuszownicy (czarny) 25 ml 15,50 

Taśma papierowa do znakowania  7,00 

Amortyzator do młotka 15,00 

Głowica do młotka 55,00 

Opaska do amortyzatora 6,00 

Śruby do mocowania magazynku i pojemnika 11,00 

 

NARZĘDZIA DO ZNAKOWANIA: 

Ryśnik składany z uchwytem z tworzywa sztucznego 106,50 

Ryśnik składany z uchwytem drewnianym 150,00 

Ośnik strzemiączkowy 64,00 

Tasak karczownik FISKARS 168,00 

Siekiera do cechowania 600 g 154,50 

Lubryka twarda LYRA a 12 szt. - sześciokątna op. 16,00 

Lubryka miękka NORDFOREST a 12 szt. - sześciokątna op. 29,50 

Oprawka-uchwyt do lubryki 23,00 

Linka samozwijająca do uchwytu na lubrykę 42,00 

Temperówka do lubryki 11,00 

Znacznik DISTEIN  *   18,00 

Znacznik SOPPEC* 18,70 

Znacznik MARTENS* 
Przy zamówieniach do 60 szt. znacznika -dostawa na koszt zamawiającego 

26,90 
 

 

*cena nie obejmuje kosztów utylizacji opakowania.  

1) Przy jednorazowym zamówieniu poniżej 5000 szt. płytek odbiorca ponosi koszt 

dostawy wysokości 20 zł netto. 
 

Koszt dostawy  na pozostałe produkty ponosi ZPUH LP bez względu na wielkość zamówienia. 
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INFORMACJE: 

tel. 89 532 73 16 

e-mail: zbyt.zpuh@olsztyn.lasy.gov.pl 

 

Narzędzia do cechowania drewna , instrukcja obsługi i 
montażu tuszownicy. 

 

Sigumat P 2000 

 

Sprawdzona i najbardziej powszechna. Płytka 

LATSCHBACHER „P2000” jest jakościowa, 

bezpieczna i korzystna cenowo. Do cechowa- 

nia standardowego rodzaju drewna. 

Rodzaj: Typ 02 

Rozmiar: 27 × 43 mm 

Rodzaj zaczepów: faliste 

Opis: Linia 1 > do 5 cyfr 

Linia 2 > do 6 cyfr / liter 

 

Signumat TWARDA 

 

Posiada wszystkie zalety płytki P2000, ale 

jest twardsza. Zapewnia łatwe i bezpieczne 

znakowanie drewna w trudnych warunkach 

pogodowych zimą i przy zamarzniętym, albo 

bardzo twardym drewnie. 

Rodzaj: Typ 02 

Rozmiar: 27 × 43 mm 

Rodzaj zaczepów: faliste 

Opis: Linia 1 > do 5 cyfr 

Linia 2 > do 6 cyfr / liter 

Signumat BREAKER 

 

Zapewnia podwójne zabezpieczenie dzięki 

konstrukcji płytki typu BREAKER, niemożliwe 

jest usunięcie jej bez uszkodzenia. Znakomite 

właściwości przy przybijaniu płytki są 

zachowane. 

Rodzaj: Typ 02 

Rozmiar: 27 × 43 mm 
Rodzaj zaczepów: faliste 

Opis: Linia 1 > do 5 cyfr 

Linia 2 > do 6 cyfr / liter 

Signumat KOD KRESKOWY czerwona 

 

Płytka dedykowana dla jednostek 

organizacyjnych Lasów Państwowych. 

Dostępna w czerwonym kolorze z 

odpornym na tarcie napisem. 

Dostosowana do każdego rodzaju drewna. 

Rodzaj: Typ 02 

Rozmiar: 27 × 43 mm 
Rodzaj zaczepów: faliste 

Opis: Linia 1 > do 5 cyfr 

Linia 2 > do 6 cyfr / liter 

Linia 3 > Kod kreskowy 

Signumat KOLOROWE PŁYTKI 

 

Nasze „KOLOROWE PŁYTKI” to korzystna 

cenowo opcja na szybkie i bezpieczne 

znakowanie drewna narzędziami firmy 

LATSCHBACHER. 
 

     

Rodzaj: Typ 02 

Rozmiar: 27 × 43 mm 
Rodzaj zaczepów: faliste 

Opis: Linia 1 > do 5 cyfr 

Linia 2 > do 6 cyfr / liter 
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Młotek Signumat  
-głowica ułatwiająca 
docelowe przybicie płytki Signumat 
- ergonomiczny i amortyzujący uderzenia drewniany trzonek 
- bezpieczne wzmocnienie trzonka 
- głowica młotka wykonana jest z wysokiej jakości stali kutej 
- dostępny z grawerem LP 

 

Magazynek Signumat  
- bezpieczny uchwyt dla młotka 
- funkcjonalny pobór kolejnych płytek Signumat  
- podwójne zabezpieczenie chroniące przed przypadkowym 
wypadnięciem płytek 
- perfekcyjne wykonanie  
- możliwa sześciokrotna kombinacja  

 

Torba Signumat 
- solidne tworzywo sztuczne  
- lekka 
- kompatybilna ze wszystkimi systemami płytek marki Signumat  

 

Zestaw Narzędziowy Signumat  
Podstawowy zestaw: młotek, magazynek i torba 
- sprawdzona jakość Signumat 
- doskonale uporządkowanie 240 płytek 

 

Tuszownica Signumat  
- szybki montaż i demontaż na magazynku, bez użycia dodatkowych 
narzędzi  
- szczelna pokrywka zapewnia ochronę przed wysychaniem tuszu, a 
także przed ubrudzeniem się 
- nie wymaga wymiany wkładu, wystarczy uzupełnić go kilkoma 
kroplami tuszu,  
- system jest niebrudzący, a narzędzie lekkie 
 

 

Tuszownica Signumat 

 Instrukcja Obsługi 

 

1. Wstępny montaż: wkład do tuszu 
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1.1 Zamocuj poduszkę jasnobrązową 
stroną do góry w pierścieniu 

1.2 Włóż pierścień zaciskowy z poduszką 

tuszującą do główki tuszownicy i dociśnij 

do 
oporu 
 

2. Napełnianie wkładki tuszem 
 

 
 

 

2.1 Wstrząśnij butelką z 
tuszem (farba do 
znakowania drewna 50 
ml) 
i trzymaj ją w gotowości 

2.2 Umieść 
tuszownicę 
z poduszką w pozycji 
pionowej 

2.3 Nasącz całą 
powierzchnię 
poduszki 
załączonym tuszem 

 

3. Montaż pokrywki 
 

   
3.1 Zamocuj pokrywę uszczelniającą za 
pomocą wypustki na tylnym zaczepie 
tuszownicy 

3.2 Zamknij szczelnie pokrywkę tuszownicy 

 

4. Montaż tuszownicy na Magazynku SIGNUMAT 
 

Przygotuj tuszownicę i magazynek 

Następnie wsuń tuszownicę w dolnej części łapek trzymającej młotek aż do oporu 

(słyszalne kliknięcie) 



 

str. 5 

  
Zamocowana tuszownica, 
widok z boku 

 
Zamocowana tuszownica, 
widok z góry 

5. Zastosowanie tuszownicy 
 

  

Otwórz pokrywę 
tuszownicy i zamocuj ją na 
tylnym jej elemencie 
Dociśnij młotek z głowicą 
znakującą do poduszki z 
tuszem Oznacz pień drewna 
młotkiem Po użyciu zamknij 
pokrywę 
tuszownicy, aby nie wysechł 
tusz. 

6. Opcja montażu tuszownicy do magazynku Codimex 
 

Zamocuj opcjonalnie dołączone metalowe płytki (2 szt.) dwustronną taśmą klejącą po 
wewnętrznej 
stronie łapek magazynka trzymających młotek 

 

 

Zamocuj tuszownicę w magazynku zgodnie z opisem w kroku 4 

 

 
Zamocowana 

tuszownica, widok z 

boku 

 

 
Zamocowana tuszownica, 
widok z góry 

 

 

 

 

 


		2024-02-27T09:50:11+0100




